Cómo colgar un cuadro recto sin herramientas
Deja de adivinar. Usa una app de nivel de burbuja gratuita en tu móvil para colgar cuadros perfectamente rectos: sin necesidad de un nivel físico.
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El error más común al decorar la casa
Un cuadro torcido es una de esas cosas que te molesta cada vez que pasas por delante. Lo frustrante: la mayoría de la gente solo se da cuenta cuando el clavo ya está en la pared. Los niveles de burbuja tradicionales requieren dos manos, suelen desaparecer dentro de la caja de herramientas y parecen excesivos para una tarea tan simple como colgar algo.
Tu smartphone ya lleva dentro un acelerómetro de precisión: la misma tecnología básica que se usa en los niveles de burbuja profesionales. Esta guía te enseña exactamente cómo usarlo para colgar cuadros perfectamente rectos, sin dejar nada al azar.
Lo que necesitas
	Tu smartphone (iOS o Android)
	Bubble Level & Angle Gauge: gratis, sin conexión, sin anuncios
	Lápiz y cinta métrica
	Martillo y clavo o escarpia para cuadros

Paso 1: Decide la altura
La regla estándar de las galerías sitúa el centro de la obra a entre 145 y 152 cm (57–60 pulgadas) del suelo. Esta colocación a la altura de los ojos funciona en casi todas las habitaciones, tanto si estás de pie como sentado. Sujeta el marco contra la pared y marca suavemente el borde superior con un lápiz.
Después, dale la vuelta al marco y tensa el alambre de colgar por su centro. Mide desde la parte superior del marco hasta el punto más alto del alambre: esa diferencia te indica exactamente dónde va el clavo. Resta ese número a tu marca en la pared. Para marcos con dos enganches, mide la distancia entre ellos y marca las dos posiciones de los clavos.
Paso 2: Nivela las marcas antes de clavar
Abre Bubble Level & Angle Gauge y cambia al modo de nivel horizontal. Apoya el móvil plano contra la pared, siguiendo la línea que une tus marcas de clavo. El indicador de burbuja te muestra al instante si tus marcas están realmente niveladas.
La app muestra una guía de tolerancia (OK / NEAR / OUT), así que recibes información clara sin tener que interpretar una burbuja que tiembla. Ajusta las marcas hasta que aparezca OK y entonces haz las marcas definitivas a lápiz.
Cómo usar la función de bloqueo
Toca el botón de bloqueo para congelar la lectura cuando el móvil esté completamente quieto contra la pared. Así puedes apartarte y consultar la pantalla sin alterar la medición, algo especialmente útil cuando trabajas solo.
Paso 3: Clava el clavo
Clava el clavo con una ligera inclinación hacia abajo (unos 45°) para que el alambre o la escarpia agarren mejor y se reduzca el riesgo de que el marco se desplace con el tiempo. Si es pladur, apunta a un montante o usa un taco adecuado.
Paso 4: Cuelga y comprueba
Cuelga el marco, apoya el móvil sobre el borde superior del marco y comprueba el nivel una última vez. Pequeñas variaciones en la tensión del alambre pueden desplazar ligeramente el marco respecto a lo que predecían las marcas del clavo: una comprobación de 10 segundos ahora te ahorra meses de fastidio.
Colgar varios marcos en cuadrícula
Las paredes tipo galería amplifican los errores pequeños, así que la precisión importa aún más.
	Empieza por la pieza central de referencia y avanza hacia fuera.
	Simula las posiciones con cinta de pintor antes de clavar nada.
	Usa el modo de medición de ángulos de Bubble Level & Angle Gauge para comprobar que la separación diagonal es igual a ambos lados de la composición.
	Revisa cada marco individualmente después de colgarlo: los marcos con herrajes traseros desiguales pueden quedar torcidos aunque las marcas de los clavos sean perfectas.

¿Cuánta precisión tiene un nivel de móvil?
Los acelerómetros de los smartphones modernos alcanzan normalmente una precisión de ±0,1°–0,5°. En un marco de 60 cm de ancho, un error de 0,3° supone menos de 2 mm de diferencia de altura entre izquierda y derecha, muy por debajo de lo que detecta el ojo humano. Bubble Level & Angle Gauge añade un indicador de estabilidad del sensor para que sepas si alguna interferencia electromagnética está afectando a la lectura. Un nivel físico no puede avisarte de eso.
Otros usos en casa
La misma app sirve para cualquier tarea de nivelación: estantes flotantes, soportes de televisión, barras de cortina, montaje de armarios y comprobación de la planitud del suelo o de una encimera antes de alicatar. Cuatro modos cubren cualquier situación: ojo de buey (para superficies planas), nivel horizontal, plomada vertical y medición libre de ángulos.
Descarga Bubble Level & Angle Gauge
Gratis en iPhone y Android. Sin cuenta, sin anuncios y funciona completamente sin conexión. Tu próximo cuadro quedará perfectamente recto, y esta vez lo sabrás antes de colgarlo.
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