सटीक ढलान माप के लिए सर्वश्रेष्ठ इनक्लिनोमीटर ऐप: छतें, रैंप, वाहन और अधिक (2026)
हम iPhone और Android के लिए शीर्ष 5 इनक्लिनोमीटर ऐप्स की तुलना करते हैं। जानें कि छतों, रैंप, वाहनों और सोलर पैनल की ढलान माप में कौन सा ऐप सबसे अधिक सटीकता प्रदान करता है।
लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: 2026-03-21 · उत्पादकता
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जब एक बबल लेवल पर्याप्त नहीं होता

एक पारंपरिक बबल लेवल आपको बताता है कि कोई सतह समतल है या साहुल — हाँ या नहीं। लेकिन जब आपको छत का सटीक कोण, रैंप की ढलान या वाहन का झुकाव जानना हो, तो आपको एक इनक्लिनोमीटर की आवश्यकता होती है।

एक इनक्लिनोमीटर (जिसे क्लिनोमीटर या टिल्ट मीटर भी कहा जाता है) गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष किसी सतह का सटीक कोण मापता है। जबकि एक बबल लेवल केवल पुष्टि करता है कि कुछ 0° या 90° पर है, एक इनक्लिनोमीटर आपको डिग्री, प्रतिशत, अनुपात या मिलीरेडियन में निरंतर रीडिंग देता है।

आधुनिक स्मार्टफोन ऐप्स बिल्ट-इन एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप का लाभ उठाकर दोनों कार्यों को जोड़ते हैं। लेकिन सभी ऐप्स समान नहीं हैं — कुछ केवल एक बुनियादी लेवल प्रदान करते हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ में कैलिब्रेशन, कॉन्फिडेंस इंडिकेटर और कई इकाइयों के साथ एक पूर्ण इनक्लिनोमीटर मोड शामिल होता है।


इनक्लिनोमीटर को क्या अलग बनाता है

कोई भी लेवल ऐप पर्याप्त क्यों नहीं है? यहाँ एक सीधी तुलना है:


	सुविधा	बुनियादी बबल लेवल	इनक्लिनोमीटर ऐप


	माप प्रकार	केवल समतल/साहुल	निरंतर कोण (0°–360°)

	सटीकता	±1°–2°	कैलिब्रेशन के साथ ±0.1°

	इकाइयाँ	केवल दृश्य	डिग्री, %, अनुपात, mrad

	कैलिब्रेशन	कोई नहीं या बुनियादी	सेंसर ऑफसेट की भरपाई के लिए 180° रोटेशन

	कॉन्फिडेंस इंडिकेटर	नहीं	रियल-टाइम स्थिरता बार

	टॉलरेंस	नहीं	कॉन्फ़िगर करने योग्य थ्रेशोल्ड के साथ OK / निकट / बाहर

	डेटा निर्यात	स्क्रीनशॉट	साझा करने योग्य माप कार्ड





#1 Bubble Level & Angle Gauge — समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ

प्लेटफ़ॉर्म: iOS · Android

कीमत: मुफ़्त · कोई विज्ञापन नहीं

आकार: 21 MB

Bubble Level & Angle Gauge एक क्लासिक बबल लेवल को पूर्ण इनक्लिनोमीटर मोड के साथ जोड़ता है, जो इसे इस सूची का सबसे बहुमुखी उपकरण बनाता है।

प्रमुख विशेषताएँ


	इनक्लिनोमीटर मोड — उच्च सटीकता के साथ निरंतर कोण रीडिंग

	180° रोटेशन कैलिब्रेशन — फ़ोन रखें, कैलिब्रेट करें, 180° घुमाएँ और सेंसर ऑफसेट को हटाने के लिए फिर से कैलिब्रेट करें

	4 माप इकाइयाँ — डिग्री (°), प्रतिशत (%), अनुपात (1:n) और मिलीरेडियन (mrad)

	टॉलरेंस इंडिकेटर — प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अनुकूलन योग्य थ्रेशोल्ड के साथ OK / निकट / बाहर विज़ुअल फ़ीडबैक

	कॉन्फिडेंस बार — रियल-टाइम स्थिरता इंडिकेटर जो दिखाता है कि रीडिंग कब स्थिर हो गई है

	होल्ड फ़ंक्शन — रिकॉर्ड करने के लिए वर्तमान रीडिंग को फ़्रीज़ करता है

	साझा करने योग्य माप कार्ड — सभी माप डेटा के साथ एक फ़ॉर्मेटेड विज़ुअल कार्ड के रूप में परिणाम निर्यात करता है



मुफ़्त, विज्ञापन-मुक्त और पेशेवर सुविधाओं के पूर्ण सेट का संयोजन इसे अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाता है।


#2 Clinometer + Bubble Level (Plaincode)

प्लेटफ़ॉर्म: iOS · Android

कीमत: $1.99

Plaincode का Clinometer ढलान माप में विशेषज्ञता रखने वाला एक अनुभवी और सम्मानित ऐप है। इसकी प्रमुख विशेषता कैमरा ढलान माप है — आप अपने फ़ोन के कैमरे को दूर की ढलान की ओर इंगित कर सकते हैं और उसका कोण दृश्य रूप से माप सकते हैं। जब आप भौतिक रूप से फ़ोन को सतह पर नहीं रख सकते तब यह विशेष रूप से उपयोगी है।

ऐप में बबल लेवल और क्लिनोमीटर इंटरफ़ेस शामिल है, लेकिन टॉलरेंस इंडिकेटर, कॉन्फिडेंस बार और 180° रोटेशन कैलिब्रेशन जैसी उन्नत सुविधाओं का अभाव है। $1.99 पर, यह फ़ील्ड कार्य के लिए एक ठोस उपकरण है जहाँ कैमरा माप आवश्यक है।


#3 Dioptra (Workshop512)

प्लेटफ़ॉर्म: केवल Android

कीमत: $3.99

Dioptra आउटडोर और वानिकी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष उपकरण है। यह कोण माप से परे जाकर कम्पास, GPS, पेड़ की ऊँचाई माप और मानचित्रों को एक कैमरा-आधारित इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।

वानिकी, हाइकिंग और आउटडोर सर्वेक्षण के लिए Dioptra शक्तिशाली है। हालाँकि, यह केवल Android के लिए है, इसकी सीखने की अवस्था अधिक है और कीमत $3.99 है। शुद्ध इनक्लिनोमीटर माप (छतें, रैंप, वाहन) के लिए, यह अत्यधिक है।


#4 Smart Tools Level

प्लेटफ़ॉर्म: केवल Android

कीमत: विज्ञापनों के साथ मुफ़्त · विज्ञापन हटाने के लिए $2.99

Smart Tools Level, Smart Tools सुइट का हिस्सा है और बुनियादी कोण रीडिंग के साथ एक कार्यात्मक बबल लेवल प्रदान करता है। Android पर त्वरित माप के लिए काम करता है, लेकिन मुफ़्त संस्करण में विज्ञापन शामिल हैं और टॉलरेंस इंडिकेटर, कॉन्फिडेंस बार और साझा करने योग्य माप कार्ड जैसी उन्नत इनक्लिनोमीटर सुविधाओं का अभाव है।


#5 Apple Measure Level

प्लेटफ़ॉर्म: केवल iOS (बिल्ट-इन)

कीमत: मुफ़्त (पहले से इंस्टॉल)

Apple के Measure ऐप में ऐप से ही एक्सेस करने योग्य बिल्ट-इन लेवल फ़ंक्शन शामिल है। यह सुविधाजनक है — यह पहले से आपके iPhone पर है, डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं। हालाँकि, यह अत्यंत बुनियादी है: केवल डिग्री दिखाता है, कोई इनक्लिनोमीटर मोड नहीं, कोई कैलिब्रेशन नहीं, कोई टॉलरेंस इंडिकेटर नहीं, कोई निर्यात फ़ंक्शन नहीं। त्वरित लेवल जाँच के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविक इनक्लिनोमीटर की जगह नहीं ले सकता।


पूर्ण तुलना तालिका


	ऐप	कीमत	प्लेटफ़ॉर्म	इनक्लिनोमीटर मोड	इकाइयाँ	180° कैलिब्रेशन	टॉलरेंस	कॉन्फिडेंस बार	होल्ड	शेयर	विज्ञापन


	Bubble Level & Angle Gauge	मुफ़्त	iOS, Android	हाँ	°, %, अनुपात, mrad	हाँ	OK/निकट/बाहर	हाँ	हाँ	माप कार्ड	नहीं

	Clinometer + Bubble Level	$1.99	iOS, Android	आंशिक	°, %	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	स्क्रीनशॉट	नहीं

	Dioptra	$3.99	केवल Android	हाँ	°, %	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	डेटा सहित फ़ोटो	नहीं

	Smart Tools Level	मुफ़्त/$2.99	केवल Android	बुनियादी	°	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	स्क्रीनशॉट	हाँ (मुफ़्त)

	Apple Measure Level	मुफ़्त	केवल iOS	नहीं	°	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं





पेशेवर उपयोग मामले


1. छत की ढलान

छत की ढलान मापना छत सामग्री, जल निकासी गणना और बिल्डिंग कोड अनुपालन के लिए आवश्यक है। अपना फ़ोन छत के राफ़्टर पर रखें या टाइलों पर सीधी पट्टी का उपयोग करें। Bubble Level & Angle Gauge के साथ, इनक्लिनोमीटर मोड पर स्विच करें, 180° रोटेशन कैलिब्रेशन करें और डिग्री या अनुपात (जैसे 4:12) में सीधे ढलान पढ़ें। टॉलरेंस इंडिकेटर आपको यह सत्यापित करने देते हैं कि ढलान विनिर्देश को पूरा करती है।


2. जल निकासी ढलान

उचित जल निकासी के लिए न्यूनतम ढलान की आवश्यकता होती है — आमतौर पर पक्की सतहों के लिए 1-2% और लैंडस्केपिंग के लिए 2-3%। अपने इनक्लिनोमीटर ऐप के प्रतिशत मोड का उपयोग करके सत्यापित करें कि गटर, पाइप और नींव के आसपास की ज़मीन में उचित ढलान है। कॉन्फिडेंस बार सुनिश्चित करता है कि आप एक स्थिर मान पढ़ रहे हैं, सेंसर का उतार-चढ़ाव नहीं।


3. व्हीलचेयर रैंप (ADA)

ADA मानकों के अनुसार व्हीलचेयर रैंप 1:12 (8.33% या लगभग 4.76°) की ढलान से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनक्लिनोमीटर के साथ, आप रैंप के कई बिंदुओं पर अनुपालन सत्यापित कर सकते हैं। अपनी टॉलरेंस 4.76° पर सेट करें और ऐप प्रत्येक माप स्थिति के लिए तुरंत OK या बाहर दिखाएगा।


4. वाहन सस्पेंशन

यह जाँचना कि वाहन समतल है — बाएँ से दाएँ और आगे से पीछे — सस्पेंशन समस्याओं, गलत लोड वितरण या स्प्रिंग घिसाव को प्रकट करता है। फ़ोन को छत या चेसिस की समतल सतह पर रखें। होल्ड फ़ंक्शन आपको फ़ोन हिलाते समय मान खोए बिना प्रत्येक स्थिति पर रीडिंग रिकॉर्ड करने देता है।


5. सोलर पैनल कोण

सोलर पैनल का इष्टतम कोण अक्षांश और मौसम के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, 40° अक्षांश पर एक पैनल को गर्मियों में ~25° और सर्दियों में ~55° की आवश्यकता हो सकती है। पैनल फ्रेम को सटीक लक्ष्य कोण पर समायोजित करने के लिए इनक्लिनोमीटर का उपयोग करें। एक दशमलव स्थान के साथ डिग्री रीडिंग आपको ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक सटीकता देती है।


6. ट्रेल ग्रेड

ट्रेल डिज़ाइनर और हाइकर भूभाग की कठिनाई का आकलन करने और टिकाऊ ट्रेल की योजना बनाने के लिए ढलान माप का उपयोग करते हैं। टिकाऊ ट्रेल के लिए अनुशंसित अधिकतम ग्रेड 10-15% है। ट्रेल खंडों की जाँच के लिए प्रतिशत मोड का उपयोग करें, विशेष रूप से कटाव-प्रवण क्षेत्रों में।


सटीक माप के लिए सुझाव


	समतल सतह पर कैलिब्रेट करें — मापने से पहले, अपने फ़ोन को एक ऐसी सतह पर रखें जिसे आप जानते हैं कि समतल है और ऐप का कैलिब्रेशन चलाएँ। यह आपका संदर्भ शून्य बिंदु स्थापित करता है।

	180° रोटेशन का उपयोग करें — सर्वोच्च सटीकता के लिए, एक स्थिति में कैलिब्रेट करें, फिर फ़ोन को 180° घुमाएँ और फिर से कैलिब्रेट करें। यह आपके फ़ोन के सेंसर के किसी भी निश्चित ऑफसेट को रद्द करता है।

	फ़ोन का केस हटाएँ — भारी केस फ़ोन को सतह पर समतल बैठने से रोक सकते हैं, जिससे 1° या अधिक की माप त्रुटि आती है।

	कॉन्फिडेंस इंडिकेटर की प्रतीक्षा करें — तुरंत कोण न पढ़ें। कॉन्फिडेंस बार के स्थिर रीडिंग इंगित करने तक प्रतीक्षा करें। यह सेंसर को स्थिर होने और शोर को फ़िल्टर करने देता है।

	कई बिंदुओं पर मापें — सतहें हमेशा एक समान नहीं होतीं। कई बिंदुओं पर रीडिंग लें और समग्र ढलान की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त करने के लिए औसत निकालें।

	तापमान पर विचार करें — अत्यधिक तापमान स्मार्टफ़ोन सेंसर को प्रभावित कर सकता है। यदि अत्यधिक ठंड या गर्मी में काम कर रहे हैं, तो फ़ोन को कुछ मिनट अनुकूलित होने दें और महत्वपूर्ण माप लेने से पहले पुनः कैलिब्रेट करें।




अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


पेशेवर की तुलना में फ़ोन इनक्लिनोमीटर कितना सटीक है?

अधिकांश आधुनिक स्मार्टफ़ोन सही ढंग से कैलिब्रेट होने पर ±0.1°-0.3° की सटीकता प्राप्त करते हैं। पेशेवर डिजिटल इनक्लिनोमीटर आमतौर पर ±0.05°-0.1° प्रदान करते हैं। अधिकांश व्यावहारिक अनुप्रयोगों — छतें, रैंप, सोलर इंस्टॉलेशन — के लिए, विशेष रूप से 180° रोटेशन कैलिब्रेशन के साथ, स्मार्टफ़ोन की सटीकता पर्याप्त से अधिक है।


इनक्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर और टिल्ट मीटर में क्या अंतर है?

ये शब्द अनिवार्य रूप से एक ही प्रकार के उपकरण को संदर्भित करते हैं। इनक्लिनोमीटर (inclinometer) झुकाव कोण मापने वाले किसी भी उपकरण के लिए सबसे सामान्य शब्द है। क्लिनोमीटर (clinometer) अक्सर वानिकी और सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है। टिल्ट मीटर (tilt meter) भू-तकनीकी इंजीनियरिंग में अधिक सामान्य है। स्मार्टफ़ोन ऐप्स में, तीनों शब्द एक ही कार्यक्षमता का वर्णन करते हैं।


डिग्री को ढलान प्रतिशत में कैसे बदलें?

ढलान प्रतिशत = tan(कोण) × 100। उदाहरण के लिए, 45° = 100%, 10° ≈ 17.6%, 5° ≈ 8.7%। अधिकांश इनक्लिनोमीटर ऐप्स (Bubble Level & Angle Gauge सहित) सीधे प्रतिशत में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए आपको मैन्युअल रूप से गणना करने की आवश्यकता नहीं है।


फ़ोन को 180° घुमाने पर अलग रीडिंग क्यों मिलती है?

यह सेंसर ऑफसेट के कारण है — निर्माण अपूर्णताओं के कारण आपके फ़ोन के एक्सेलेरोमीटर में एक छोटा पूर्वाग्रह। यदि आपको एक दिशा में 5.2° और घुमाने पर 5.6° मिलता है, तो वास्तविक कोण औसत (5.4°) है और ऑफसेट 0.2° है। 180° रोटेशन कैलिब्रेशन दोनों रीडिंग का औसत निकालकर इसकी स्वचालित रूप से भरपाई करता है।


निष्कर्ष

2026 में सटीक ढलान माप के लिए, Bubble Level & Angle Gauge समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ इनक्लिनोमीटर ऐप के रूप में उभरता है। यह मुफ़्त है, विज्ञापन-मुक्त है, और 180° रोटेशन कैलिब्रेशन, चार माप इकाइयाँ, टॉलरेंस इंडिकेटर और कॉन्फिडेंस बार जैसी पेशेवर-स्तरीय सुविधाएँ शामिल हैं — ऐसी सुविधाएँ जो अधिकांश प्रतिस्पर्धी या तो प्रदान नहीं करते या शुल्क लेते हैं।

मुफ़्त डाउनलोड करें: iOS (App Store) · Android (Google Play)



Source: https://appstoryo.com/hi/blog/best-inclinometer-app-precision-measurements
लाइसेंस: CC BY 4.0
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