फोन के बुलबुला लेवल ऐप से RV, कैम्पर या ट्रेलर को लेवल करने का तरीका
झुका हुआ कैम्पर एब्जॉर्प्शन फ्रिज को खराब कर देता है और नींद बर्बाद करता है। सिर्फ अपने फोन से लेवल करने का पूरा गाइड।
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लेवलिंग क्यों जरूरी है
अधिकांश कैम्परों में लगे एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर को सही ढंग से काम करने के लिए ±3° के अंदर झुकाव चाहिए। इससे अधिक होने पर कूलिंग साइकिल रुक जाती है और स्थायी नुकसान हो सकता है। मात्र 1–2° का झुकाव भी रात भर बिस्तर से फिसलने का अहसास कराता है।
दो अक्ष, दो प्राथमिकताएं
साइड-टू-साइड अक्ष सबसे महत्वपूर्ण है; 1° या उससे कम का लक्ष्य रखें। आगे-पीछे का अक्ष 2–3° तक सहनीय है और हिच जैक या फ्रंट स्टेबलाइजर जैक से ठीक किया जाता है।
फोन से चरण-दर-चरण लेवलिंग
	जितनी हो सके उतनी समतल जगह पर पार्क करें।
	Bubble Level & Angle Gauge को हॉरिजॉन्टल मोड में खोलें और काउंटरटॉप या फ्रिज शेल्फ पर रखें। एंगल और निचली साइड नोट करें।
	बाहर निकलने से पहले Hold फंक्शन से रीडिंग फ्रीज करें, फिर निचले पहियों के नीचे लेवलिंग ब्लॉक लगाएं।
	mm/m यूनिट से गणना आसान होती है: 17.5 mm/m = 1°। 1.5 m चौड़े एक्सल पर 2° झुकाव के लिए लगभग 52 mm का ब्लॉक चाहिए।
	ब्लॉक पर चढ़कर दोबारा जांचें। टॉलरेंस बैंड (OK / NEAR / OUT) दृश्य रूप से पुष्टि करते हैं।
	जैक एडजस्ट करते समय बुलसेye मोड में जाएं ताकि दोनों अक्ष एक साथ दिखें।

ऐप डाउनलोड करें
Bubble Level & Angle Gauge मुफ्त है, कोई विज्ञापन नहीं, और पूरी तरह ऑफलाइन काम करता है। नेटवर्क के बिना कैम्पग्राउंड के लिए एकदम सही।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RV के फ़्रिज के लिए कितना समतल होना काफ़ी है?
अवशोषण (absorption) फ़्रिज आमतौर पर अगल-बगल लगभग 3 डिग्री और आगे-पीछे 6 डिग्री तक सहन कर लेते हैं। इससे ज़्यादा झुकाव पर अमोनिया कूलेंट संचरित होने की बजाय जमा होने लगता है, और आधे दिन भी झुका हुआ फ़्रिज चलाने से कूलिंग यूनिट स्थायी रूप से ख़राब हो सकती है। फिर भी 1 डिग्री से कम का लक्ष्य रखें — नींद का आराम और पानी की निकासी भी बेहतर रहती है।
पहले अगल-बगल समतल करें या आगे-पीछे?
पहले अगल-बगल, क्योंकि इसे नीचे वाली तरफ़ के पहियों को ब्लॉक या रैम्प पर चढ़ाकर ठीक किया जाता है। फिर ट्रेलर को अलग करें या जैक की मदद से टंग जैक/लैंडिंग गियर से आगे-पीछे की बारीक़ सेटिंग करें। अंत में दोनों अक्ष दोबारा जाँचें — एक को समायोजित करने से दूसरा अक्सर थोड़ा खिसक जाता है।
Bubble Level & Angle Gauge को iOS या Android पर मुफ़्त डाउनलोड करें — कोई विज्ञापन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और यह पूरी तरह ऑफ़लाइन काम करता है।
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