Como encontrar vigas na parede usando o telemóvel
Guia passo a passo para encontrar vigas na parede com o telemóvel. Use o Wall Scanner & Metal Detector para localizar parafusos e marcar as vigas antes de furar.
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Como encontrar vigas na parede usando o seu telemóvel
Saber como encontrar vigas na parede com o telemóvel é uma competência essencial para qualquer proprietário ou entusiasta de bricolage. Quer esteja a pendurar uma prateleira pesada, a montar uma televisão ou a fixar um armário, furar numa viga significa que os parafusos vão aguentar em segurança. Falhar a viga e acertar apenas em gesso cartonado pode significar buchas arrancadas, fixações a abanar e reparações dispendiosas.
A boa notícia: o seu smartphone já tem o sensor necessário para localizar vigas. A aplicação Wall Scanner & Metal Detector usa o magnetómetro integrado do telemóvel para detetar os parafusos e pregos metálicos que prendem o gesso cartonado às vigas, dando-lhe um mapa fiável da estrutura escondida da parede.
Descarregue a aplicação agora para iOS (App Store) ou Android (Google Play) — é totalmente gratuita e sem anúncios.
Do que vai precisar
	O seu iPhone ou telemóvel Android (com magnetómetro — quase todos os telemóveis modernos têm um)
	A aplicação Wall Scanner & Metal Detector (gratuita)
	Fita de pintor ou um lápis
	Uma fita métrica (opcional, para confirmar o espaçamento padrão entre vigas)

Passo a passo: encontrar vigas com o telemóvel
Passo 1: Retire a capa do telemóvel
Capas metálicas ou muito grossas podem interferir com o sinal do magnetómetro. Retire a capa antes de digitalizar para obter as leituras mais limpas. Se a capa for de plástico ou silicone, normalmente não afeta os resultados, mas retirá-la continua a ser um bom hábito.
Passo 2: Abra o Wall Scanner & Metal Detector e calibre
Inicie a aplicação e mantenha o telemóvel afastado da parede — idealmente no centro da divisão. A aplicação vai ler o campo magnético ambiente neste nível de referência. Este passo de calibração garante que as leituras que vê junto à parede refletem alterações reais e não ruído de fundo. A maioria das versões da aplicação pede-lhe para calibrar automaticamente no primeiro arranque.
Passo 3: Comece por um canto ou um ponto de referência conhecido
Nas casas norte-americanas, as vigas são normalmente colocadas de 16 em 16 polegadas (por vezes 24 polegadas em construções mais recentes ou em paredes de garagem). Começar por um canto dá-lhe uma referência previsível — a primeira viga costuma estar a 15,25 polegadas do canto (para dar espaço às 0,75 polegadas do gesso cartonado do canto). Na construção europeia o espaçamento varia muito mais, por isso não confie em suposições sobre distâncias: confie nas leituras do sensor.
Passo 4: Deslize lentamente o telemóvel pela parede
Segure o telemóvel encostado à superfície da parede, com a parte de trás apoiada suavemente no gesso cartonado. Mova-o devagar na horizontal, a uma altura constante (a altura do peito funciona bem). Mantenha um movimento estável — cerca de 5 centímetros por segundo. Observe o gráfico do magnetómetro da aplicação enquanto se desloca.
Passo 5: Fique atento aos picos do magnetómetro
Quando passar sobre um parafuso ou prego metálico (que marca a posição de uma viga), a leitura do magnetómetro dispara para cima. A aplicação costuma destacar isso com um indicador visual e pode acionar uma vibração ou um alerta sonoro. O topo do pico está exatamente sobre a peça metálica — e a viga está mesmo por trás dela.
Nota: pode ver vários picos pequenos se existirem vários parafusos ao longo da mesma viga. Isso é normal. Uma viga costuma ter parafusos de 8 em 8 a 12 em 12 polegadas na vertical.
Passo 6: Marque a posição da viga
Quando o pico atingir o máximo, mantenha o telemóvel imóvel e marque o ponto na parede com um pequeno traço a lápis ou uma tira de fita de pintor. A fita de pintor é ideal porque não deixa resíduos e é bem visível.
Passo 7: Confirme com uma segunda passagem
Apague as marcas e repita a leitura. Faça-o pelo menos duas vezes — uma à altura do peito e outra a uma altura diferente (20 cm acima ou abaixo). Se ambas as passagens mostrarem um pico na mesma posição horizontal, confirmou uma viga. Se a posição do pico mudar entre passagens, pode ser um falso positivo causado por um tubo, um suporte metálico ou uma caixa elétrica em vez de uma viga.
Passo 8: Encontre os limites da viga (opcional)
A maioria das vigas tem 1,5 polegadas (38 mm) de largura. O parafuso está normalmente centrado na viga. Por isso, se encontrar um pico na posição X, a viga vai de X - 0,75 polegadas até X + 0,75 polegadas. Para cargas pesadas, tente furar perto do centro da viga (no pico) e não junto à borda.
Passo 9: Localize as vigas seguintes
Depois de encontrar uma viga, procure a seguinte a 16 polegadas (ou 24 polegadas) para cada lado. Volte a digitalizar para confirmar. Repita ao longo da parede até ter todas as posições das vigas marcadas.
Problemas comuns e como resolvê-los
Nenhum pico de todo
Se não vir picos nenhuns, a parede pode ter muito poucos parafusos (construção antiga apenas com pregos) ou pode estar a mover o telemóvel demasiado depressa. Experimente reduzir bastante a velocidade da leitura.
Leituras sempre altas
Se a leitura estiver permanentemente alta em todo o lado, pode estar perto de um objeto metálico grande (radiador, parede com montantes metálicos, viga de aço) ou pode não ter calibrado a aplicação num local neutro. Volte a calibrar longe da parede.
Picos em sítios inesperados
Caixas elétricas, suportes de tubos e cantoneiras podem todos provocar picos. Se um pico não corresponder ao padrão regular de 16 polegadas entre vigas, investigue melhor batendo na parede — uma viga produz um som sólido e abafado, enquanto o gesso cartonado vazio soa oco.
Quando usar um detetor de vigas profissional
Para cargas muito pesadas — como televisões grandes, estantes cheias ou armários suspensos — pondere confirmar os resultados da aplicação com um detetor de vigas dedicado ou contratar um profissional. Para as tarefas do dia a dia, a aplicação do telemóvel é mais do que suficiente.
Descarregue o Wall Scanner & Metal Detector
Pronto para começar? O Wall Scanner & Metal Detector é gratuito, funciona offline, não exige conta e não tem anúncios. Obtenha-o na App Store para iPhone ou no Google Play para Android e avance para o próximo projeto com confiança.
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