Как найти стойки в стене с помощью телефона
Пошаговое руководство: как найти стойки в стене с помощью телефона. Приложение Wall Scanner & Metal Detector найдёт саморезы и поможет разметить стойки до сверления.
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Как найти стойки в стене с помощью телефона
Умение находить стойки в стене с помощью телефона — базовый навык для любого домовладельца и мастера-любителя. Вешаете ли вы тяжёлую полку, монтируете телевизор или крепите шкаф, сверление в стойку означает, что саморезы будут держаться надёжно. Промахнуться мимо стойки и попасть в пустой гипсокартон — значит рисковать вырванными дюбелями, шатающимися креплениями и дорогим ремонтом.
Хорошая новость: в вашем смартфоне уже есть датчик, необходимый для поиска стоек. Приложение Wall Scanner & Metal Detector использует встроенный магнитометр телефона, чтобы обнаружить металлические саморезы и гвозди, которыми гипсокартон крепится к стойкам, и даёт вам надёжную карту скрытой конструкции стены.
Скачайте приложение прямо сейчас для iOS (App Store) или Android (Google Play) — оно полностью бесплатное и без рекламы.
Что вам понадобится
	Ваш iPhone или Android-телефон (с магнитометром — он есть у большинства современных смартфонов)
	Приложение Wall Scanner & Metal Detector (бесплатное)
	Малярный скотч или карандаш
	Рулетка (по желанию, чтобы проверить стандартный шаг стоек)

Пошагово: поиск стоек с помощью телефона
Шаг 1. Снимите чехол с телефона
Металлические или очень толстые чехлы могут мешать сигналу магнитометра. Снимите чехол перед сканированием, чтобы получить самые чёткие показания. Пластиковый или силиконовый чехол обычно не влияет на результат, но снимать его всё равно полезная привычка.
Шаг 2. Откройте Wall Scanner & Metal Detector и выполните калибровку
Запустите приложение и держите телефон подальше от стены — лучше всего в центре комнаты. Приложение измерит фоновое магнитное поле на этом базовом уровне. Калибровка гарантирует, что показания у стены отражают реальные изменения, а не фоновый шум. Большинство версий приложения предлагают выполнить калибровку автоматически при первом запуске.
Шаг 3. Начните от угла или от известной точки отсчёта
В североамериканских домах стойки обычно располагают с шагом 16 дюймов (иногда 24 дюйма в новых постройках или в стенах гаража). Начав от угла, вы получаете предсказуемую точку отсчёта: первая стойка чаще всего находится в 15,25 дюйма от угла (с учётом 0,75 дюйма углового листа гипсокартона). В европейском строительстве шаг стоек варьируется гораздо сильнее, поэтому не полагайтесь на предположения о расстоянии — доверяйте показаниям датчика.
Шаг 4. Медленно ведите телефон вдоль стены
Прижмите телефон плашмя к поверхности стены, задней панелью аккуратно к гипсокартону. Медленно перемещайте его по горизонтали на постоянной высоте (удобно на уровне груди). Двигайтесь равномерно — примерно 5 сантиметров в секунду. Следите за графиком магнитометра в приложении во время движения.
Шаг 5. Следите за всплесками магнитометра
Когда вы проходите над металлическим саморезом или гвоздём (который отмечает положение стойки), показание магнитометра резко возрастает. Приложение обычно выделяет это визуальным индикатором и может подать вибрацию или звуковой сигнал. Вершина всплеска находится точно над металлическим крепежом, а стойка — сразу за ним.
Примечание: вы можете увидеть несколько небольших всплесков, если вдоль одной стойки закручено несколько саморезов. Это нормально. В стойку саморезы обычно вкручивают через каждые 8–12 дюймов по вертикали.
Шаг 6. Отметьте положение стойки
Когда всплеск достигнет максимума, задержите телефон на месте и отметьте точку на стене небольшой карандашной чёрточкой или полоской малярного скотча. Малярный скотч удобен тем, что не оставляет следов и хорошо заметен.
Шаг 7. Проверьте вторым проходом
Уберите отметки и повторите сканирование. Сделайте это как минимум дважды — один раз на уровне груди и один раз на другой высоте (на 20 см выше или ниже). Если оба прохода дают всплеск в одном и том же месте по горизонтали, стойка подтверждена. Если положение всплеска смещается между проходами, это может быть ложное срабатывание от трубы, металлического кронштейна или распределительной коробки, а не стойка.
Шаг 8. Найдите края стойки (по желанию)
Большинство стоек имеют ширину 1,5 дюйма (38 мм). Саморез обычно закручен по центру стойки. Значит, если вы нашли всплеск в точке X, стойка идёт от X - 0,75 дюйма до X + 0,75 дюйма. Для тяжёлых нагрузок старайтесь сверлить ближе к центру стойки (на всплеске), а не у её края.
Шаг 9. Найдите остальные стойки
Найдя одну стойку, ищите следующую в 16 дюймах (или 24 дюймах) в любую сторону. Просканируйте ещё раз для подтверждения. Повторяйте по всей стене, пока не разметите все стойки.
Частые проблемы и как их решить
Всплесков нет вообще
Если всплесков не видно, в стене может быть очень мало саморезов (старая конструкция только на гвоздях) или вы ведёте телефон слишком быстро. Попробуйте существенно снизить скорость сканирования.
Постоянно высокие показания
Если показания везде постоянно высокие, вы, возможно, находитесь рядом с крупным металлическим объектом (радиатором, стеной на металлическом каркасе, стальной балкой) или не откалибровали приложение в нейтральном месте. Откалибруйте заново вдали от стены.
Всплески в неожиданных местах
Распределительные коробки, хомуты труб и угловые профили тоже дают всплески. Если всплеск не укладывается в регулярный шаг стоек в 16 дюймов, проверьте место постукиванием по стене: над стойкой звук глухой и плотный, а пустой гипсокартон звучит гулко.
Когда нужен профессиональный детектор стоек
Для очень тяжёлых нагрузок — больших телевизоров, заполненных книжных стеллажей или навесных шкафов — стоит подтвердить результаты приложения отдельным аппаратным детектором стоек или обратиться к специалисту. Для повседневных задач по подвешиванию приложения на телефоне более чем достаточно.
Скачайте Wall Scanner & Metal Detector
Готовы начать? Wall Scanner & Metal Detector бесплатно, работает офлайн, не требует аккаунта и не показывает рекламу. Загрузите его в App Store для iPhone или в Google Play для Android и беритесь за следующий проект уверенно.
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