Telefon uygulamasıyla zemininizin terazide olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz
Fayans döşemeden, dolap monte etmeden veya mobilya yerleştirmeden önce ücretsiz bir telefon uygulamasıyla zeminin terazisini bir dakikadan kısa sürede kontrol edin.
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Zeminin terazide olması neden önemli
Terazide olmayan bir zemin zincirleme sorunlara yol açar: düzgün kapanmayan kapılar, gözle görülür şekilde yatan dolaplar, derz boyunca çatlayan fayanslar ve sallanan mobilyalar. Sorunu işe başlamadan önce fark etmek, pahalı tadilat masraflarından kurtarır.
Zemini geleneksel 120 cm'lik su terazisiyle kontrol etmek noktadan noktaya bir karşılaştırma verir, ancak odanın tamamının nasıl eğimlendiğine dair genel resmi kaçırır. Telefon uygulaması sayesinde birçok noktayı hızla ölçebilir, yüksek ve alçak bölgelerin zihinsel haritasını çıkarabilirsiniz.
Telefon uygulamasını hazırlama
Telefonunuzda Bubble Level & Angle Gauge uygulamasını açın. Düz yüzey kontrolleri için hedef (dairesel) modunu, yönlü ölçümler için yatay su terazisi modunu kullanacaksınız.
Zemini kontrol etmeden önce uygulamayı kalibre edin: telefonu terazide olduğundan emin olduğunuz bir yüzeye (örneğin profesyonelce monte edilmiş granit bir mutfak tezgâhına) koyun ve uygulamadaki 180° kalibrasyon aracını kullanın. Bu işlem telefonunuzun ivmeölçerindeki fabrika sapmasını ortadan kaldırır ve doğru okuma sağlar. Kalibrasyon profilini kaydedin ki oturumlar arasında korunsun.
Adım adım zemin terazisi kontrolü
1. Odanın ortası
Telefonu odanın ortasında zemine düz şekilde koyun. Hedef göstergesi her türlü çapraz eğimi gösterir. Kabarcığın ortalanıp ortalanmadığına ya da hangi yöne kaydığına dikkat edin. 0,5°'den büyük bir sapma, fayans veya laminat parke döşendikten sonra genellikle fark edilir hale gelir.
2. Her duvar boyunca
Odanın çevresini dolaşın ve her duvar boyunca yaklaşık bir metrede bir telefonu yere koyun. Yatay su terazisi modunda bu, zeminin o duvara doğru mu yoksa ondan uzağa mı eğildiğini söyler. Değerleri hızlıca not edin — kâğıda çizilen kaba bir kroki bile işe yarar.
3. Odanın köşegeni boyunca
Köşeden köşeye çapraz ölçüm yapın. Bu, bir köşenin diğerlerinden belirgin biçimde yüksek ya da alçak olup olmadığını ortaya çıkarır; bu da duvardan duvara ölçümlerde daha az belli olan bir tümsek ya da çukura işaret eder.
4. Geçişler ve kapı eşikleri
Odalar arasındaki zemin geçişlerini ve kapı eşiklerini kontrol edin — farklı ekipler şapı farklı zamanlarda çalıştığında ölçüm hatası bu noktalarda birikir.
Sonuçları yorumlama
Konut zeminleri için sektör toleransları kaplama türüne göre değişir:
	Masif ahşap ve laminat: 3 metrede en fazla 5 mm (yaklaşık 0,1°)
	Seramik ve porselen karo: 38 cm'den küçük derzlerde 3 metrede en fazla 3 mm
	Vinil lamine: 3 metrede 5 mm
	Halı altı şap: 3 metrede 10 mm'ye kadar

Bubble Level & Angle Gauge değerleri derece, yüzde eğim ve mm/m olarak gösterir. Dönüştürmek için 3 metrede 0,1°'nin yaklaşık 5 mm'lik bir düşüşe denk geldiğini hatırlayın ya da doğrudan yüzde değerini kullanın: %1 eğim = metrede 10 mm.
Zemin terazide değilse ne yapmalı
Küçük sapmalar (3 metrede 5 mm'nin altı) konut inşaatında yaygındır ve genellikle kaplama serilmeden önce uygulanan kendinden yayılan şapla giderilebilir. Daha büyük sapmalarda, sorunun şapta mı yoksa alttaki taşıyıcı yapıda mı olduğunu bir zemin ustası veya müteahhit değerlendirmelidir.
Mobilya almadan önce ölçüyorsanız, çoğu mobilyanın ayaklarının altına takoz konularak eğimin telafi edilebileceğini unutmayın — sağlam duran mobilya için kusursuz terazide bir zemin şart değildir.
Birden fazla odayı kontrol etme
Tadilat öncesi evin tamamını taramak için basit bir ızgara çizin ve her ölçüm noktasındaki açıyı kaydedin. Bubble Level & Angle Gauge uygulamasının değeri sabitleme özelliği, telefonun konumunu bozmadan okumayı dondurup not defterine gitmenizi sağlar — tek başınıza birden fazla odayı ölçerken çok işe yarar.
Telefonla yapılan zemin kontrolünün sınırları
Bir telefon uygulaması, telefonu koyduğunuz yüzeyin açısını ölçer. Gevşek ya da eğrilmiş şap panelleri telefonun ağırlığı altında esneyerek tutarsız değerler verebilir. Fayans öncesi profesyonel bir değerlendirmede, düzlük kontrolü küçük ve yerel tümsekleri yakalamak için uzun bir mastar ya da lazer terazi gerektirir. Telefon uygulamaları genel eğim sorunlarını belirlemekte mükemmeldir; küçük, noktasal tümsekleri saptamakta ise daha yetersiz kalır.
İndirin ve ölçmeye başlayın
Bubble Level & Angle Gauge, iPhone ve Android için ücretsizdir. Kalibrasyon özelliği ve birden çok ölçüm modu, onu tadilat öncesi zemin terazisi kontrolü için en kullanışlı ücretsiz seçenek yapıyor.
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