Telefon kamerasıyla her boya rengi nasıl eşleştirilir
Adım adım rehber: telefon kameranızla her boya rengini eşleştirin. Aydınlatma ipuçları, örnekleme tekniği ve sonucu yapı marketine götürme.
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[image: Telefon kamerasıyla her boya rengi nasıl eşleştirilir]
Boya rengini telefonla eşleştirmek neden artık başvurulan yöntem oldu
On yıl önce bir boya rengini eşleştirmek, duvarınızdan bir parça koparıp yapı marketine götürmek ve renk eşleştirme makinesinin yeterince yakın bir sonuç vermesini ummak demekti. Bugün telefonunuzun kamerası bu işi daha hızlı ve çoğu durumda daha doğru biçimde yapıyor. Modern renk seçici uygulamalar kamera görüntüsünü gerçek zamanlı analiz ederek saniyeler içinde HEX, RGB ve boya standardı kodlarını veriyor.
Bu rehber, aydınlatmayı hazırlamaktan doğru boya kutusuyla yapı marketinden çıkmaya kadar bir boya rengini telefonla eşleştirmenin tüm sürecini adım adım anlatıyor. Baştan sona Color Picker Camera: HEX RGB uygulamasını kullanacağız; teknik işin ağır yükünü o üstleniyor ve boya tezgâhında çapraz kontrol için bir RAL boya eşleştirme veritabanı içeriyor.
Başlamadan önce Color Picker Camera: HEX RGB uygulamasını ücretsiz indirin — iPhone (App Store) ve Android (Google Play) için mevcut, hesap açmaya gerek yok.
Neye ihtiyacınız olacak
	Color Picker Camera: HEX RGB yüklü akıllı telefonunuz
	Örnek alınacak temiz ve kuru bir yüzey (önce tozu ve parmak izlerini silin)
	İyi bir aydınlatma — birazdan ayrıntısına gireceğiz
	Sonuçları kaydetmek için bir not defteri veya uygulamanın yerleşik paleti

Adım 1: Aydınlatmayı doğru ayarlayın
Doğru renk eşleştirmede en önemli değişken aydınlatmadır. Aynı yüzey, sıcak akkor ışıkta, soğuk floresan ışığında ve doğal gün ışığında çarpıcı biçimde farklı görünür. Boya üreticileri ve profesyonel dekoratörler renkleri her zaman belirli bir standart aydınlatma koşulunda değerlendirir; telefonla yaptığınız ölçüm de buna mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
Altın standart D65 gün ışığıdır: ortalama öğle gün ışığını temsil eden, yaklaşık 6500 K renk sıcaklığı. İç mekânda ölçüm için en yakın pratik seçenek, kuzeye bakan bir pencereden gelen kapalı hava gün ışığıdır (kuzey yarım kürede). Bulutlu gökyüzü ışığı, doğrudan güneş ışığının renk kaymasına yol açmadan eşit biçimde dağıtır.
Uygulamada izlenecek kurallar:
	Asla akkor ampul altında ölçüm yapmayın; renkleri sıcak turuncu ve sarı tonlara kaydırırlar.
	Modern LED ampullerin renk sıcaklıkları birbirinden çok farklıdır. Yapay ışık kullanmak zorundaysanız «gün ışığı» sınıfı bir LED (5000 K-6500 K) kullanın ve sonucu doğal ışıkta kontrol edin.
	Karışık aydınlatmadan kaçının: odada hem pencere hem yapay ışık varsa yapay ışıkları kapatın ve yalnızca pencere ışığından yararlanın.
	Doğrudan güneş ışığı parlak yüzeylerde yansımalar oluşturur. Mümkün olduğunda gölgede veya düz, mat bir yüzeyde çalışın.

Adım 2: Yüzeyi hazırlayın
Kir, yağ, çizikler ve yüzey dokusu renk okumasını etkiler. Örnek almadan önce:
	Yüzeyi kuru bir bezle silin. Toz parçacıkları ışığı dağıtır ve renklerin olduğundan daha açık veya daha nötr görünmesine yol açar.
	Yüzey parlak veya yarı parlaksa, parlamayı önlemek için kamerayı dik açıyla konumlandırın. Parlama, okumayı beyaza doğru kaydıran parlak bir nokta oluşturur.
	Boya çok eski ve solmuşsa, okumanızın orijinal rengi değil bugünkü solmuş rengi yansıttığını unutmayın. Solmanın en az olduğu korunaklı bir yerden (dolap içi, bir armatürün arkası) örnek almayı düşünün.

Adım 3: Color Picker Camera'yı açın ve rengi örnekleyin
Color Picker Camera: HEX RGB uygulamasını açın ve canlı kamera moduna geçin. Kamerayı duvara dik tutarak hedef yüzeye doğrultun. Vizörün merkez noktası örnekleme yerinizdir; merkezdeki gösterge, genel rengi en iyi temsil eden bir alana gelene kadar telefonu yavaşça hareket ettirin (derz, kenar veya gözle görülür aşınma olan noktalardan kaçının).
Uygulama, siz kamerayı hareket ettirirken HEX, RGB, HSL ve CMYK değerlerini gerçek zamanlı gösterir. Okuma sabitlendiğinde, yani değerler belirgin biçimde dalgalanmayı bıraktığında, örneği kilitlemek için ekrana dokunun.
Örnekleme ipuçları
	Tek bir piksel değil, daha geniş bir alan örnekleyin: uygulama merkezî bir bölgenin ortalamasını alır, bu da yüzey dokusundan gelen gürültüyü azaltır.
	Yüzey boyunca 5 ölçüm alın: boya uygulaması hiçbir zaman kusursuz biçimde eşit değildir. Aynı duvarın farklı bölgelerinden 5 noktaya dokunup kaydedin. Hepsi aynı HEX değeri çevresinde toplanıyorsa güvenilir bir okumanız var demektir. Belirgin biçimde farklılık gösteriyorlarsa boya düzensiz solmuş ya da birden fazla katta uygulanmış olabilir.
	RAL eşleşmesini kontrol edin: Color Picker Camera, HEX/RGB değerlerinin yanında en yakın RAL boya kodunu gösterir. Bu RAL numarasını not edin; profesyonel boya tedarikçilerinin çoğu her RAL rengini karıştırabilir.

Adım 4: Renginizi kaydedin ve bir referans paleti oluşturun
Her noktayı örnekledikten sonra renk kitaplığınıza eklemek için «Kaydet»e dokunun. Aynı odadan veya projeden gelen tüm örnekleri adlandırılmış bir koleksiyonda toplamak için palet oluşturucuyu kullanın; örneğin «Oturma Odası 2026 Tadilatı». Her renge metin notu ekleyebilirsiniz; bu, her örneğin hangi duvardan veya yüzeyden geldiğini kaydetmek için kullanışlıdır.
Tüm ev tadilatı için renk eşleştiriyorsanız bu palet renk şartnameniz hâline gelir. Paleti metin listesi olarak (HEX ve RAL kodlarıyla) veya JSON dosyası olarak dışa aktarabilir, böylece boyacılarla, tedarikçilerle veya Figma gibi bir tasarım aracıyla kolayca paylaşabilirsiniz.
Color Picker Camera iOS ve Android için ücretsiz sunuluyor. Paletleriniz cihazınızda yerel olarak saklanır; bulut hesabı gerekmez, hiçbir veri hiçbir yere gönderilmez.
Adım 5: Yapı marketinde çapraz kontrol yapın
Boya tezgâhına vardığınızda, mağazanın ekipmanına ve boya markasına göre birkaç seçeneğiniz olur:
Seçenek A: RAL kodunu kullanın
RAL kodunu boya görevlisine gösterin. Avrupa'daki profesyonel boya tedarikçilerinin çoğu ve Kuzey Amerika ile Asya'da giderek artan sayıda tedarikçi, karıştırma sistemlerinde her RAL rengini üretebilir. Hassas bir eşleşme için en güvenilir yöntem budur.
Seçenek B: HEX kodunu dijitalden boyaya çevirici ile kullanın
Bazı boya markaları (Benjamin Moore, Sherwin-Williams ve diğerleri) HEX girişini kabul eden veya referans bir örneği tarayabilen dijital renk eşleştirme sistemlerine sahiptir. Bir çıktı götürün ya da HEX değerinin göründüğü ekranınızı gösterin.
Seçenek C: Renk kartelasıyla karşılaştırma
HEX ve RGB değerlerinizi mağazanın fiziksel renk kartelasıyla karşılaştırın. Referans sayılar birbirine yakın olduğunda gözünüz şaşırtıcı derecede iyi bir son hakemdir. İki karton birbirine benziyorsa, uygulamadaki HEX değerleri hangisinin matematiksel olarak daha yakın olduğunu söyleyecektir.
Karar vermeden önce eşleşmeyi doğrulayın
Tam boy kutuya karar vermeden önce mutlaka küçük bir deneme kutusu alın. Gerçek duvara 30x30 cm'lik bir alan boyayın ve tamamen kurumasını bekleyin; ıslak boya kuru boyadan farklı görünür ve çözücüler buharlaştıkça renk değişir. Deneme alanını, odanın normalde kullanılacağı ışık koşullarında kontrol edin (akşam yapay ışık, sabah pencere ışığı vb.).
Eşleşme tam olmadıysa, deneme alanını orijinal yüzeyin yanında Color Picker Camera ile örnekleyin, HEX değerlerindeki farkı not edin ve boya tedarikçisinden formülü buna göre ayarlamasını isteyin.
Sık yapılan hatalar ve bunlardan kaçınma yolları
	Yanlış ışıkta örnek almak: iç mekânda yapay ışık altında örnek almış olsanız bile okumanızı her zaman doğal ışıkta kontrol edin.
	Parlaklık derecesini hesaba katmamak: mat, ipek mat, saten ve parlak yüzeyler ışığı farklı yansıtır. Aynı renk parlak yüzeyde, mat yüzeydekine göre daha açık ve daha doygun görünür. Yalnızca rengi değil, parlaklık derecesini de eşleştirin.
	Tek noktadan örnekleme: küçük bir noktadan alınan tek bir okuma güvenilir değildir. Birden fazla ölçüm yapın.
	Solmayı göz ardı etmek: eski boya solar. Bugünkü solmuş hâlini değil orijinal rengi istiyorsanız, varsa binanın orijinal boya kaydını veya şartname belgesini arayın.

Sonuç
Telefon tabanlı boya rengi eşleştirme artık çoğu ev ve hafif ticari boya işi için yeterince doğru. Doğru aydınlatma, iyi bir örnekleme tekniği ve Color Picker Camera: HEX RGB gibi güvenilir bir uygulamayla yapı marketine kesin bir HEX ve RAL referansıyla girip mevcut duvarlarınıza, mobilyanıza veya tasarım şartnamenize uyan boyayla çıkabilirsiniz.
Color Picker Camera: HEX RGB uygulamasını iPhone (App Store) ve Android (Google Play) için ücretsiz indirin. Reklam yok, hesap yok; yalnızca ihtiyaç duyduğunuz anda doğru renk okumaları.
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