Telefonunuzla bir rafı kusursuz terazide monte etme rehberi
Eğri bir raf hemen göze çarpar ve sinir bozar. Bu rehber, raf montajında telefon su terazisi uygulamasını baştan sona nasıl kullanacağınızı anlatıyor.
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Raflar neden eğri olur
Eğri rafların çoğu kötü konsollardan ya da kötü duvarlardan kaynaklanmaz; terazi kontrolünün atlanmasından kaynaklanır. Delmeden önce teraziyi doğrulamak 30 saniye sürer, oysa eğri bir rafı sonradan düzeltmek delikleri kapatıp baştan başlamayı gerektirir. Hesap ortada: önce kontrol edin.
Bu rehber, bu iş için su terazinizin yerini alan ücretsiz telefon uygulaması Bubble Level & Angle Gauge ile gizli konsollu bir rafın montajını baştan sona anlatıyor.
Gerekli araçlar
	Bubble Level & Angle Gauge (iOS) ya da Android sürümü yüklü bir akıllı telefon
	Matkap ve uygun matkap uçları
	Raf konsolları veya gizli kama (French cleat) askısı
	Kurşun kalem ve şerit metre
	Dübel veya vidalar (dikmeye montaj için)
	Dikme dedektörü (isteğe bağlı — başka bir uygulamayla manyetik dikme tespitini de kullanabilirsiniz)

Adım 1: Yüksekliği seçin ve ilk konsolu işaretleyin
Rafı nereye istediğinize karar verin ve sol kenardaki konsolun yerini işaretleyin. Şerit metreyle onu zeminden ya da bitişik bir raftan doğru yüksekliğe konumlandırın. Konsolun delik yerlerini kurşun kalemle işaretleyin.
Adım 2: İkinci konsol için teraziyi bulun
Çoğu kişinin hata yaptığı yer burası: ikinci konsolu konumlandırmak için zeminden ölçüyorlar ve zeminin terazide olduğunu varsayıyorlar. Zeminler nadiren kusursuz terazidedir.
Bunun yerine Bubble Level & Angle Gauge uygulamasını açın ve yatay su terazisi moduna geçin. Uzun ve düz bir tahtayı (ya da rafın kendisini) duvara dayayın; işaretlediğiniz ilk konsol konumuna otursun. Telefonunuzu tahtanın üzerine düz biçimde koyun. Kabarcık, tahtanın terazide olup olmadığını anlık olarak gösterir.
Ekran OK diyene ve kabarcık ortalanana kadar sağ ucu yukarı veya aşağı ayarlayın. Sonra sağ konsolun geleceği yeri işaretleyin.
Sabitleme özelliğini kullanmak
Teraziyi bulduğunuzda, ölçümü kilitlemek için uygulamadaki sabitleme düğmesine dokunun. Artık telefonu tahtadan uzaklaştırsanız da ölçümü görmeye devam edersiniz. Diğer elinizle tahtayı yerinde tutarken kaleme bakmanız gerektiğinde bu çok işe yarar.
Adım 3: Konsolun şakülünü kontrol edin
Konsol konumlarını işaretledikten sonra uygulamada dikey şakül moduna geçin. Telefonu konsolun montaj bölgesine dikey olarak dayayın. Duvarın o noktada şakülde (kusursuz dikey) olduğunu doğrulayın — nadirdir ama özellikle eski yapılarda hafif eğik bir duvarla karşılaşmak mümkündür.
Duvar 1°'den fazla eğimliyse, konsolu monte ederken bunu hesaba katın; böylece duvar ne yaparsa yapsın rafın kendisi terazide olur.
Adım 4: Delin ve konsolları monte edin
İşaretlediğiniz noktalardan delin. Konsolları kendi talimatlarına göre takın. Tamamen sıkmadan önce raf tahtasını konsolların üzerine yerleştirin ve telefonu rafın üstüne koyarak teraziyi bir kez daha kontrol edin. Küçük ayarlar, vidalar tam sıkılmadan önce çok daha kolaydır.
Adım 5: Son doğrulama
Raf tamamen monte edilip sıkıldıktan sonra telefonunuzu raf yüzeyine koyup son bir ölçüm alın. Bu, konsollardaki esnemeyi ya da raf tahtasının kendisindeki hafif eğimi yakalar. Ölçüm 0,5°'den fazla sapıyorsa, genellikle bir konsolu gevşetip ince bir pul yerleştirerek düzeltebilirsiniz.
Gizli konsollu raflar ile konsollu raflar
Süreç gizli konsollu raflarda (saklı askı veya kama askı) da aynıdır, tek fark şu: referans çizginiz daha çok önem taşır, çünkü kovan duvara girdikten sonra ince ayar yapamazsınız. İkinci delik grubunu delmeden önce terazi doğrulama adımında fazladan özen gösterin.
Birden fazla raf için ipuçları
Dikey bir raf dizisi (örneğin kitaplık duvarı) monte ederken, eşit aralıkları doğrulamak için uygulamanın açı ölçüm modunu kullanın. Bir rafın altından bir sonrakinin üstüne kadar olan açıyı ölçün. Tutarlı açılar tutarlı görsel aralık demektir; montajın profesyonelce görünmesini sağlayan da budur.
İki yanında raf bulunan bir nişte, karşılıklı rafların tam olarak aynı yükseklikte olduğunu doğrulamak için hedef (gözlü terazi) modunu kullanın: telefonu birine koyun, tam ölçümü not edin, sonra diğerini kontrol edin.
İndirin ve sıradaki raf projenize başlayın
Bubble Level & Angle Gauge uygulamasını iPhone veya Android için ücretsiz edinin. Reklam yok, hesap yok, tamamen çevrimdışı çalışır. Raflarınız ilk seferde terazide olacak — her seferinde.
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