Ứng dụng thước thủy tốt nhất cho xây dựng và tự sửa nhà
Từ treo kệ, lát gạch đến lắp thiết bị gia dụng — một ứng dụng thước thủy trên điện thoại lo được mọi việc. Đây là những gì bạn nên tìm.
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Bộ đồ nghề tự sửa nhà có thêm thành viên mới
Một chiếc điện thoại thông minh khá tốt có thể thay thế nhiều dụng cụ đo trong phần lớn các công việc tự sửa nhà và xây dựng nhẹ. Thước thủy dựa trên cảm biến gia tốc là lựa chọn thay thế thiết thực nhất — nó luôn ở bên bạn, và những ứng dụng tốt nhất sánh ngang thước thủy vật lý về độ chính xác, đồng thời vượt trội về tính linh hoạt.
Bài hướng dẫn này nói về điều gì khiến một ứng dụng thước thủy đủ chuẩn cho công trường, những tính năng nào quan trọng với người dùng chuyên nghiệp và bán chuyên, và lựa chọn miễn phí nào mang lại giá trị cao nhất.
Thợ xây và người tự sửa nhà thực sự cần gì ở một ứng dụng thước thủy
Các công việc cải tạo nhà rơi vào vài nhóm, mỗi nhóm có yêu cầu độ chính xác hơi khác nhau:
	Treo tranh và gương — cần cân bằng ngang, sai số ±0,5° vẫn chấp nhận được
	Lắp kệ và giá đỡ — cần cân bằng ngang cộng kiểm tra thẳng đứng, ±0,3° hoặc tốt hơn
	Lát gạch và sàn — cần đo độ dốc theo mm/m và độ, ở đây ±0,1° đã có ý nghĩa
	Lắp TV và màn hình — cân bằng ngang là tối quan trọng, lệch một độ đã thấy rõ trên màn hình lớn
	Lắp thiết bị gia dụng — tủ lạnh, máy giặt và máy rửa bát cần cân chỉnh chính xác để hoạt động đúng
	Dựng cột hàng rào và khung sàn gỗ — độ thẳng đứng quan trọng ngang với độ cân bằng ngang
	Lắp tủ bếp — cả ngang lẫn đứng, cộng thêm số đo đường chéo khi bố trí

Một ứng dụng thước thủy tốt nên bao quát tất cả những việc này bằng các chế độ riêng, thay vì bắt bạn nhẩm quy đổi một góc nghiêng thành số đo phương ngang.
Bubble Level & Angle Gauge — ứng dụng xây dựng miễn phí tốt nhất
Tải về cho iPhone hoặc Android
Bốn chế độ đo đáp ứng mọi tình huống:
	Chế độ mắt trâu — kiểm tra mặt phẳng (mặt bếp, mặt trên thiết bị, mặt bàn)
	Cân bằng ngang — hướng đặt truyền thống của thước thủy
	Dọi thẳng đứng — kiểm tra khung cửa, cột hàng rào, đố tường
	Góc tự do — đo độ dốc mái, góc cầu thang, độ dốc đường dốc theo độ và phần trăm

Hệ thống hiệu chuẩn
Kỹ thuật hiệu chuẩn 180° loại bỏ sai lệch xuất xưởng của cảm biến gia tốc trên điện thoại bạn. Đặt điện thoại xuống, ghi lại số đo, xoay 180° rồi ghi lại lần nữa — số 0 thật là trung bình của hai giá trị. Kỹ thuật này đạt độ chính xác cấp chuyên nghiệp mà không cần vật chuẩn bên ngoài. Bạn có thể lưu nhiều hồ sơ hiệu chuẩn — hữu ích khi đổi qua lại giữa các điện thoại hay ốp lưng hơi cong vênh.
Đơn vị xây dựng
Ứng dụng hiển thị số đo theo độ, phần trăm độ dốc, tỉ lệ mm/m và phân số — bao trùm cùng lúc quy ước của nhà thầu, kỹ sư và kiến trúc sư. Đổi đơn vị mà không mất số đo đang có.
Phát hiện nhiễu
Nhiễu điện từ từ dụng cụ điện, mô tơ và đố thép có thể ảnh hưởng đến cảm biến gia tốc trong một số điều kiện. Ứng dụng hiển thị thanh độ tin cậy của cảm biến — nếu số đo chập chờn, bạn sẽ thấy trước khi lỡ tin vào một kết quả sai. Điều này đặc biệt hữu ích khi ở gần tủ điện, cụm điều hòa và tủ lạnh.
Tính năng giữ số đo khi làm một mình
Khóa số đo cho phép bạn đóng băng kết quả, đặt điện thoại xuống và đọc từ xa. Rất cần thiết khi làm một mình — bạn không thể vừa giữ thước, vừa giữ tấm ván, vừa nhìn màn hình nếu không có cách cố định số đo.
Độ chính xác so với thước thủy vật lý
Cảm biến gia tốc MEMS trên điện thoại hiện đại đạt ±0,1°–0,5° tùy phần cứng. Thước thủy vật lý cao cấp (Stabila, Empire) đạt ±0,029° (1/32 inch trên mỗi foot). Với việc tự sửa nhà và xây dựng nhà ở, điện thoại đã đủ chính xác — phần lớn dung sai lắp đặt là ±0,1° hoặc rộng hơn.
Nơi thước thủy vật lý vẫn vượt trội: các phép đo rất dài (thước từ 2,5 mét trở lên), điều kiện ngoài trời với nhiệt độ khắc nghiệt, và môi trường rung mạnh khiến điện thoại không đọc được tín hiệu ổn định.
Các tình huống thực tế trên công trường
Lắp quạt trần
Dùng chế độ mắt trâu để kiểm tra hộp đế đã cân bằng trước khi đấu dây. Quạt bị nghiêng sẽ quay không đều và gây rung.
Dựng khung sàn gỗ ngoài trời
Dùng chế độ dọi cho cột và dầm phụ. Dùng cân bằng ngang trên mặt trên của dầm chính. Dùng chế độ góc để kiểm tra độ dốc thoát nước 1/8 inch trên mỗi foot ở các mặt phẳng ngang.
Dựng cột hàng rào
Áp điện thoại vào cột ở chế độ dọi. Số đo cập nhật trực tiếp trong lúc bạn chỉnh — không cần quả dọi riêng.
Lát gạch nền phòng tắm
Dùng chế độ góc với đơn vị mm/m để kiểm tra độ dốc thoát nước 2% về phía phễu thu từ mọi hướng trước khi trải keo.
Tải miễn phí — không thuê bao, không quảng cáo
Bubble Level & Angle Gauge cho iPhone và Android — hoàn toàn miễn phí, chạy ngoại tuyến, không cần tài khoản. Hệ thống hiệu chuẩn cùng nhiều chế độ đo khiến đây là người bạn đồng hành xây dựng miễn phí tốt nhất cho mọi dự án tự sửa nhà, lớn hay nhỏ.
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