Cách treo tranh thẳng không cần dụng cụ
Dùng ứng dụng thước thủy miễn phí trên điện thoại để treo tranh hoàn toàn thẳng hàng.
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Lỗi trang trí phổ biến nhất
Một khung tranh lệch là thứ khiến bạn khó chịu mỗi lần đi qua. Điều thất vọng: hầu hết mọi người chỉ nhận ra sau khi đinh đã đóng vào tường. Thước thủy truyền thống cần hai tay và thường bị mất trong hộp dụng cụ.
Điện thoại thông minh của bạn đã có sẵn cảm biến gia tốc chính xác — công nghệ tương tự thước thủy chuyên nghiệp. Hướng dẫn này chỉ cách sử dụng nó để treo tranh hoàn toàn thẳng.
Bạn cần gì
	Điện thoại thông minh (iOS hoặc Android)
	Bubble Level & Angle Gauge — miễn phí, không quảng cáo
	Bút chì và thước dây
	Búa và đinh hoặc móc

Bước 1: Xác định độ cao
Tiêu chuẩn phòng trưng bày đặt tâm tác phẩm ở độ cao 145-152 cm so với sàn. Giữ khung vào tường và đánh dấu nhẹ mép trên bằng bút chì. Lật khung và đo từ trên xuống điểm cao nhất của dây treo — trừ khoảng cách này từ dấu trên tường.
Bước 2: Kiểm tra mức trước khi đóng đinh
Mở Bubble Level & Angle Gauge và chọn chế độ thước thủy ngang. Đặt điện thoại phẳng vào tường dọc theo đường nối các dấu. Bong bóng ngay lập tức cho thấy chúng có thẳng hàng không. Hướng dẫn dung sai OK / Gần / Ngoài phạm vi cho phản hồi rõ ràng.
Bước 3: Đóng đinh và treo
Đóng đinh ở góc hơi xuống (khoảng 45°) để tăng độ bám. Treo khung và đặt điện thoại lên cạnh trên để kiểm tra lần cuối.
Tải Bubble Level & Angle Gauge
Miễn phí trên iPhone và Android. Không cần tài khoản, không quảng cáo, hoạt động offline.
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