Cách cân bằng xe RV, camper hoặc trailer bằng ứng dụng thủy bình trên điện thoại
Xe camper bị nghiêng làm hỏng tủ lạnh hấp thụ và ảnh hưởng giấc ngủ. Hướng dẫn đầy đủ từng bước chỉ với điện thoại của bạn.
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Tại sao cân bằng xe quan trọng
Tủ lạnh hấp thụ trong hầu hết xe camper chỉ hoạt động đúng trong phạm vi nghiêng ±3°. Vượt quá giới hạn này, chu trình làm lạnh sẽ dừng lại và có thể gây hư hỏng vĩnh viễn. Ngay cả độ nghiêng 1–2° cũng đủ để bạn cảm giác trượt khỏi giường suốt đêm.
Hai trục, hai mức độ ưu tiên
Trục trái-phải là quan trọng nhất; mục tiêu là 1° hoặc ít hơn. Trục trước-sau chấp nhận 2–3° và được điều chỉnh bằng kích móc nối hoặc kích ổn định phía trước.
Từng bước với điện thoại
	Đỗ xe ở chỗ bằng phẳng nhất có thể.
	Mở Bubble Level & Angle Gauge ở chế độ ngang và đặt điện thoại lên mặt bàn bếp hoặc kệ tủ lạnh. Ghi lại góc nghiêng và phía nào thấp hơn.
	Dùng chức năng Hold để đóng băng số đọc trước khi bước ra đặt khối kê dưới bánh xe thấp hơn.
	Đơn vị mm/m giúp tính toán dễ dàng: 17,5 mm/m = 1°. Với trục rộng 1,5 m và nghiêng 2°, cần khối kê dày khoảng 52 mm.
	Lái lên khối và kiểm tra lại. Dải dung sai (OK / NEAR / OUT) xác nhận kết quả trực quan.
	Chuyển sang chế độ bong bóng tròn để theo dõi cả hai trục cùng lúc khi điều chỉnh kích.

Tải ứng dụng
Bubble Level & Angle Gauge miễn phí, không quảng cáo và hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến. Hoàn hảo cho khu cắm trại không có tín hiệu.
Câu hỏi thường gặp
Tủ lạnh xe RV cần cân bằng đến mức nào?
Tủ lạnh hấp thụ thường chịu được khoảng 3 độ nghiêng ngang và 6 độ nghiêng dọc. Vượt quá mức đó, môi chất amoniac sẽ đọng lại thay vì tuần hoàn, và chỉ cần chạy tủ trong tư thế nghiêng nửa ngày cũng có thể làm hỏng vĩnh viễn bộ làm lạnh. Dù vậy hãy nhắm dưới 1 độ — giấc ngủ thoải mái và việc thoát nước cũng được hưởng lợi.
Nên cân bằng ngang trước hay dọc trước?
Ngang trước, vì cách khắc phục là lái bánh xe phía thấp lên khối kê hoặc dốc cân bằng. Sau đó tháo móc rơ-moóc hoặc dùng kích để tinh chỉnh hướng dọc bằng kích đầu kéo hay chân chống. Cuối cùng kiểm tra lại cả hai trục — chỉnh trục này thường làm lệch nhẹ trục kia.
Tải Bubble Level & Angle Gauge miễn phí cho iOS hoặc Android — không quảng cáo, không theo dõi và hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến.
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