不用工具如何将图画挂正
使用手机上的免费水平仪应用，将图画挂得完美水平——无需实体水准仪。
作者: Lubor Šimůnek · 发布日期: 2026-05-26 · 生产力
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最常见的家装错误
一幅挂歪的画，每次路过都让人心烦。令人沮丧的是，大多数人是在钉子已经钉进墙里之后才发现。传统的水平仪需要双手操作，还常常找不到。
您的智能手机已经内置了精密的加速度传感器——与专业水平仪使用相同的技术。本指南将向您展示如何用它将图画挂得完美水平。
您需要的东西
	智能手机（iOS或Android）
	Bubble Level & Angle Gauge — 免费，无广告
	铅笔和卷尺
	锤子和钉子或挂钩

第一步：确定高度
画廊标准将艺术品中心放置在距地面145-152厘米处。将画框靠在墙上，用铅笔轻轻标记上边缘。翻转画框，测量从顶部到挂线最高点的距离——从墙上标记处减去此距离即为钉子位置。
第二步：钉钉子前检查水平
打开Bubble Level & Angle Gauge，切换到水平仪模式。将手机平放在墙上，沿着连接标记点的直线。气泡立即显示是否水平。OK/接近/超范围的容差指引提供清晰反馈。
第三步：钉钉子并挂画
以略微向下的角度（约45°）钉入钉子，以获得更好的抓力。挂上画框后，将手机放在画框上边缘进行最终检查。
下载 Bubble Level & Angle Gauge
在iPhone和Android上免费下载。无需账户，无广告，离线使用。
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