MagSafe保护壳、车载支架和金属办公桌会破坏手机指南针精度吗？
MagSafe充电器和磁吸车载支架可能将传感器附近的磁场推高至500 µT以上，严重影响指南针精度。本文介绍原因及解决方案。
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看不见的敌人：磁场干扰
手机磁力计通过测量地球磁场来确定指南针方向。正常地磁场约为25～65 µT。当强磁体靠近传感器时，数值可飙升至数百 µT，导致方位角出现10～30度甚至更大的误差。
MagSafe、车载支架和金属材料的影响
MagSafe充电器可将传感器附近的磁场推高至200～500+ µT。磁吸圆盘式车载支架问题更严重——强磁铁直接贴合设备背面，指南针几乎完全失效。钢制办公桌、笔记本电脑和音箱也会造成5～20度的误差。
干扰分两种：软铁干扰由未磁化金属弯曲磁力线引起；硬铁干扰由永磁体产生，会给读数叠加固定偏移量。
如何检测与修正
NorthPin True North Compass（也支持Android）实时显示 µT 值，当磁场超出正常范围时发出警告。该应用免费且无广告。
	远离干扰源至少30～50 cm。
	在空中缓慢画3～5次"8"字形完成重新校准。
	将磁吸支架换成机械夹持式车载支架。
	不要在大型金属面附近进行校准。

通过NorthPin查看 µT 值，可立即判断周围环境是否影响指南针，再决定是否信任导航方向。
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